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Vejledning fortsætter 
på næste side

Sådan gør du

side 3

4 Tag leret, og læg det henover dit 
lærred.

5 Sørg for at leret bølger, så du 
opnår 3D-effekt. Fold afslutningsvis 
leret rundt om lærredets kanter, og 
lad det tørre i ca. 48 timer.

1 Ælt leret godt. 2 Form det til en kugle. 3 Rul leret fladt med rullen, så det får 
en tykkelse på ca. 5 mm. (det skal 
kunne dække lærredet)

3D-vægkunst med tre 
forskellige materialer og 

teknikker
Idénummer: v16835

Skab dit eget 3D-kunst til væggen med tre 
forskellige teknikker – ét med selvhærdende 

ler, ét med papmaché pulp og ét med 
modelleringspasta. De færdige værker giver et 

frisk pust til indretningen, og selv større børn kan 
prøve at lave deres egen vægkunst.

Vægkunst med selvhærdende ler



Fortsat fra forrige side

Vejledning fortsætter 
på næste side

side 4

8 Bland papmaché pulpen med 
vand, som anvist på emballagen. 
Fordel papmachéen på lærredet, så 
du opnår et tykt lag. Brug fingrene 
til at skabe den overflade du ønsker. 
Når lærredet har den ønskede over-
flade, lader du det tørre.

11 Brug spartler til at lave forskellige 
mønstre på dit lærred. Skab dette 
mønster ved at lave små strøg med 
enden af spartlen ud mod lærredets 
kant.

7 Tag et lille stykke ler, massér det 
ind i revnen og lad det tørre.

10 Fordel et tykt lag modellering-
spaste på lærredet. Sørg for også at 
dække kanterne.

6 Det kan være svært at undgå 
revner i tørreprocessen. Disse revner 
kan let repareres. 
Start med at fugte leret med vand, 
hvor revnen er.

9 Når papmachéen er tør, males 
værket. Når malingen er tør, er det 
klar til ophæng.

12 Dette mønster skabes ved at køre 
spidsen af spartlen gennem lærre-
det.

13 Dette mønster skabes ved at køre 
spidsen af spartlen i en bølget bev-
ægelse gennem lærredet.

Vægkunst med Papmaché pulp

Vægkunst med  
modelleringspaste



v16835

Fortsat fra forrige side

side 5

Køb materialer
Find alle materialer her 

eller ved at søge på vores 
hjemmeside. Søg på:

15 Når værket er tørt, males det. Når 
malingen er tør, er værket klar til 
ophæng.

14 Du kan også bruge dine fingre til 
at skabe smukke mønstre. Hvis du 
bruger dine fingre, er det vigtig, at 
du bruger en plastikhandske for at 
beskytte din hud. Når du har opnået 
det ønskede mønster, lader du vær-
ket tørre,

https://www.cchobby.dk/3d-vaegkunst-med-tre-forskellige-materialer-og-teknikker-v16835
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Vejledning fortsætter 
på næste side

Sådan gør du

side 6

4 Rul kuglen ud, så du opnår en tyk-
kelse på ca. 1 cm.

5 Marker en cirkel i leret med en di-
ameter på ca. 8 cm, og skær den ud. 
Kanten skal helst være flosset.

1 Klip toppen af flasken, så flaskens 
højde er omkring 7,5 cm.

2 Tag ca. 300 g ler, og ælt det godt. 3 Rul leret til en kugle.

Lysestage, skål og vaser i 
selvhærdende ler

Idénummer: v16836

Lav to forskellige typer vaser, en lysestage og 
en skål i selvhærdende ler. Alle værkerne får et 
unikt, håndlavede udtryk, som passer lige ind i 

indretningstrenden – og hvis du har lyst, kan du 
også male dem, så de skaber blikfang i hjemmet.

Vase med pladeteknik



Fortsat fra forrige side

Vejledning fortsætter 
på næste side

side 7

8 Saml alt det overskydende ler, og 
ælt det godt. Rul det ud, så det får 
en tykkelse på ca. 0,5 cm, en bredde 
på ca. 13 cm og en længde på ca. 
27 cm. Rul det hellere for langt og for 
bredt ud, da overskydende ler kan 
skæres fra.

7 Tryk flasken ned i cirklens midte, så 
den sidder godt fast.

6 Skrab nu i midten af cirklen med 
en modelleringspind.

13 Hæft leret, hvor enderne mødes, 
ved at klemme og glatte leret med 
dine fingre.

12 Skær nu det overskydende ler af.

11 Form leret lidt med hænderne 
i vasens øverste kant, og skab et 
bølget/draperet look.

10 Tag leret op, og fold det omkring 
vasens bund. Tryk godt rundt langs 
vasens kant, så leret hæfter.

9 Skær leret til i bredden, så du får 
en skarp kant – men så du stadig 
ender med en bredde på ca. 13 cm.



Fortsat fra forrige side

side 8

16 Tag ca. 250 g ler, og ælt det godt. 
Form det som en kugle.

19 Tag leret, og læg det hen over. 
Form selv kanterne i de folder, du 
ønsker. Lad det tørre i minimum 48 
timer. 
Opstår der revner under tørringen, 
kan du let reparere det. Se hvordan 
under vasen med pølseteknik.

15 Når leret er tørt, kan du male, som 
du ønsker.

18 Tag en skål, et glas eller lignende.

14 Brug dine fingre og lidt vand til at 
udglatte overgangen i samlingen og 
eventuelle ujævnheder. Herefter skal 
leret tørre i minimum 48 timer. 
Opstår der revner under tørringen, 
kan du let reparere det. Se hvordan 
under vasen med pølseteknik.

17 Rul leret ud, så det ender med en 
tykkelse på ca. 4 mm.

20 Mal nu leret som du ønsker. 21 Tag ca. 200 g ler, og ælt det godt. 22 Rul leret ud til en lang lerpølse.

Skål med pladeteknik



Fortsat fra forrige side

Vejledning fortsætter 
på næste side

side 9

30 Rul en bund med en diameter 
på ca. 6,5 cm. Rids rundt i kanten på 
leret, så lerpølsen bliver hæftet fast.

29 Rul det til en tynd lerpølse med en 
tykkelse på ca. 7 mm.

25 Tag godt med vand på dine 
fingre, og glat leret, indtil du opnår en 
fin, jævn overflade. Lad leret tørre i 
minimum 48 timer.

28 Tag 250 g ler, og ælt det godt.

24 Afslut ved at binde en knude, så 
stagen opnår et skulpturelt udtryk.

27 Klip toppen af flasken, så flasken 
højde er omkring 7,5 cm.

23 Sno lerpølsen rundt om lysman-
chetten, så den sidder godt fast.

26 Mal nu leret, som du ønsker.



v16836

Fortsat fra forrige side

side 10

37 Mal nu vasen, som du ønsker.

36 Brug eventuelt en modellering-
spind til at presse leret helt ind. Lad 
nu det reparerede sted tørre.

35 Tag et lille stykke ler, og massér 
det ind i revnen.

34 Hvis vasen flækker eller revner lidt 
under tørringen, kan du let reparerer 
det. Fugt først revnen med vand.

33 Forsæt op langs flasken, indtil 
hele flasken er dækket. Lad den tørre 
i min. 48 timer.

32 Forsæt med at sno lerpølsen op 
langs flasken, og rids, så den hæfter 
som vist på billedet.

31 Pres flasken hårdt ned på bunden, 
så den sidder fast.

Køb materialer
Find alle materialer her 

eller ved at søge på vores 
hjemmeside. Søg på:

https://www.cchobby.dk/lysestage-skal-og-vaser-i-selvhaerdende-ler-v16836
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Vejledning fortsætter 
på næste side

Sådan gør du

side 11

4 Find en brugt 0,5 L flaske, og klip 
toppen af.

5 Vrid flasken på midten.

1 Pust en ballon op, så den har en 
diameter på 13 cm, og bind knude på 
ballonen.

2 Tag halvdelen af din papmaché 
pulp, og bland det op med vand, 
som angivet på emballagen. Læg 
nu din ballon i en skål, så den ikke 
ruller rundt, når papmachéen skal 
på. Beklæd lidt under halvdelen af 
ballonen med et tykt lag papmaché 
pulp. Det er vigtigt med et rustikt 
udtryk. Afslut ved at trykke bunden 
flad, så skålen kan stå selv efter tør-
ring. Lad nu papmachéen tørre.

3 Når skålen er tør, tages ballonen af 
og skålen kan nu males i den ønsk-
ede farve.

Vase og skål i papmaché pulp
Idénummer: v16837

Lav din egen vase og en skål i papmaché pulp, 
og mal dem med hobbymaling. Værkerne får et 
hjemmegjort og “tilfældigt” udtryk, som passer 

perfekt ind i tidens indretningstrend. Aktiviteten er 
derfor også for større børn, som let vil kunne lykkes 

med deres egne værker.

Skål af papmaché pulp

Vase af papmaché pulp



v16837

Fortsat fra forrige side

side 12

8 Sørg for at putte lidt papmaché 
i vasens øverste inderste kant, så 
plastikflasken ikke kan ses.

7 Glat papmachéen med dine fingre, 
så den ikke revner under tørrepro-
cessen.

10 Når vasen er tør, males den i den 
ønskede farve. Når malingen er tør, er 
vasen klar til brug.

6 Tag halvdelen af din papmaché 
pulp, og bland det op med vand, 
som angivet på emballagen. Beklæd 
nu vasen med din papmaché pulp.

9 Lav til sidst små fordybninger i 
papmachéen med fingrene – dette 
skaber et rustikt udtryk Lad nu vasen 
tørre.

Køb materialer
Find alle materialer her 

eller ved at søge på vores 
hjemmeside. Søg på:

https://www.cchobby.dk/vase-og-skal-i-papmache-pulp-v16837
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Vejledning fortsætter 
på næste side

Sådan gør du

side 13

Skåle i selvhærdende ler
Idénummer: v16862

Form små skåle i selvhærdende ler, og dekorer dem 
med fine farver og mønstre. De færdige skåle kan 
bruge til opbevaring af småting som fx smykker.

4 Fold kanterne op hele vejen rundt, 
så du får en bølget kant.

5 Put lidt vand på dine fingre, og glat 
leret, hvis leret har slået små revner. 
Lad nu leret tørre i ca. 48 timer ved 
stuetemperatur.

1 Ælt leret godt. 2 Del leret i to dele, hvor den ene del 
er lidt større end den anden (Dette 
gøres for at opnå to forskellige stør-
relser på skålene).

3 Rul leret fladt ud med en tykkelse 
på ca. 5 mm.



v16862

Fortsat fra forrige side

side 14

8 Mal den ene skål i en farve, så det 
dækker hele skålen.

7 Udfyld herefter revnen med et lille 
stykke ler. Glat nu leret ud, og lad det 
tørre.

6 Hvis leret har slået revner efter tør-
reprocessen, kan du nemt reparere 
det. Start med at gøre leret vådt, der 
hvor revnen er.

9 Mal den anden skål med et møn-
ster. Dette mønster er skabt ved at 
duppe enden af den flade pensel i 
sort malingen, og derefter forsigtigt 
duppe streger i forskellige retninger 
på skålen.

Køb materialer
Find alle materialer her 

eller ved at søge på vores 
hjemmeside. Søg på:

https://www.cchobby.dk/skale-i-selvhaerdende-ler-v16862
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Vejledning fortsætter 
på næste side

Sådan gør du

side 15

4 Hæld massen i formen, men fyld 
ikke formen helt (1-2 mm fra kant-
en). Pres det godt ned i kanten med 
rørepinden.

5 Fordel massen, og få luftbobler ud 
ved at vippe kanten. Vip den ned i 
underlaget hele vejen rundt – og vip 
længe og grundigt i 2-3 minutter.

1 Find følgende frem: 150 g resin cast 
af, 47 ml vand og 5 ml hobbymaling.

2 Hæld vand i pulveret, hold lidt til-
bage og rør godt. Massen skal være 
tyk, men flydende – juster evt. med 
vand.

3 Fordel ca. 5 ml hobbymaling i 
massen, og rør malingen ned i bun-
den af massen. Pas på med at røre 
for meget.

Rund bakke med marmorering
Idénummer: v16863

Støb en rund bakke med flot marmorering. Du 
blander blot støbepulveret med vand, tilfører et 

par dråber maling og rører rundt. Bagefter hælder 
du massen i en form –  og når bakken er hærdet, 
tager du den ud og sliber kanterne i vand med en 

slibesvamp.



v16863

Fortsat fra forrige side

side 16

7 Slib bunden og kanten med en 
slibesvamp i vand. Herefter skal 
bakken efterhærde i 24-48 timer, før 
den opnår fuld hårdhed.

6 Lad massen hærde i formen. 
Hærdetiden afhænger af mængden 
af vand og tager ca. 90-240 min. Når 
det er hærdet, fjerner du formen let.

Køb materialer
Find alle materialer her 

eller ved at søge på vores 
hjemmeside. Søg på:

https://www.cchobby.dk/rund-bakke-med-marmorering-v16863


Start DIY Kit Resin Støbning 
Med dette kit kan du lære at støbe med tre forskellige 

teknikker. Resultatet bliver de fineste bakker og lysestager 
til hjemmet. Indeholder alle de materialer du skal bruge, 

og al den vejledning du behøver

425,00 DKK

Køb her

https://www.cchobby.dk/start-diy-kit-resin-st-bning-lysestager-og-fade-bl-lys-pink-hvid-1-pk

